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Rigole de douche CLEANLINE20 longueur 30-90 cm largeur 4,3 cm acier inoxydable brossé
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Utilisation

¢ Pour I'évacuation des douches de plain-pied

* Pour montage dans la piéce ou au mur

* Pour montage dans mortier a couche mince

* Pour les étanchéités combinées

* Pour construction adaptée aux personnes a mobilité réduite

Caractéristiques Caractéristiques techniques

* Ecoulement de douche a couper a la longueur Matériau CrNiMo-Stahl 1.4404 (EN 10088)

« Convient pour les épaisseurs de carrelage au sol de 8-35 mm

« Ecoulement de douche réglable en hauteur, inclinaison et décalage
« Evacuation de I'eau au-dessus de I'étanchéité combinée

« Classe de sollicitation K 3 (3 kN)

Contenu de la livraison

« Filtre a cheveux * 2 embouts emboitables
¢ Tubulure d'entrée avec anneau de compensation * Ventouse

A commander en supplément

* Set de montage brut pour écoulement de douche de la série

CleanLine
Couleur/ surface L B H
Cadre : acier inoxydable électropoli 30-90cm 4.3cm 0.8cm

Surface : acier inoxydable brossé

Cadre : acier inoxydable électropoli 30-130cm 43cm 0.8cm
Surface : acier inoxydable brossé

Cadre : acier inoxydable électropoli 30-160cm 4.3cm 0.8cm
Surface : acier inoxydable brossé
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* Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche
* Pour utilisation avec étanchéités combinées (étanchéité directement sous le carrelage).
* Ne convient pas aux revétements de sol industriels (revétements industriels a liant en résine synthétique, en ciment ou autres).

Document et photos non-contractuels. Tarif selon la date d'exportation du pdf, mentionné & titre indicatif. Les dimensions en millimétres s'entendent sous réserve des tolérances d'usine, d'éventuelles modifications ultérieures, de méme

que de nouvelles possibilités de montage. La responsabilité ne peut éfre engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CO art. 100)
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