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1621C1684

Mélangeur de lavabo 3-trou ONE SELECT 170 
S 140 mm, goulot orientable avec vidage Push-Open, débit 4,8 l/min, groupe 
acoustique I, 
Noir mat

AXOR One
3-hole basin mixer Select 170 with push-open waste set
Finish: Matt Black___Article Number: 48070670

product features
· consists of: 3-hole basin mixer, waste set 
· ComfortZone 170
· projection: 140 mm 
· spout height: 169 mm
· spray type: normal spray 
· maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min 
· right handle: Select cartridge with temperature

control
· left handle: volume control
· temperature limitation adjustable
· suitable for continuous flow water heaters
· push-open waste set G 1¼
· material waste set: metal 
· connection type: G ⅜ connections 
· connection dimension: DN15 
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AXOR One
Mitigeur de lavabo 3 trous 170, bonde Push-Open
Finition: Chromé___Numéro d'article: 48070000

Caractéristiques
· comprenant: mitigeur de lavabo 3 trous, garniture de

vidage 
· ComfortZone 170
· projection: 140 mm 
· hauteur du bec: 169 mm
· type de jet: jet normal 
· débit maximal à 3 bars: 5 l/min 
· ouverture / fermeture du débit par simple pression du

bouton Select
· poignée gauche: contrôle du débit
· limiteur de température réglable
· convient au chauffe-eau instantané
· bonde Push-Open 1 ¼
· matériau de la garniture de vidage: métallique 
· ACS 22 ACC LY 102, valide jusqu'au 28.02.2027

Détails de l'article
EAN 4059625331095
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